Vyrobce: Sinclair

Terrel White

Typ: SIH + SOH-09BITW
Specifikace:

Odvod kondenzatu na obé strany. Skryty displej. 7 rychlosti ventildtoru. Pohyb lamel vodorovné. Funkce I
FEEL“. Funkce , TEMPEROVANI 8 °C“. Katechinovy filtr SAF-OPWC4 a filtr se stfibrnymi ionty SAF-OPWS4 ve
standardu. Cold plasma generator. WiFi modul. Dverni ON / OFF kontakt. Vyhrivani Sasi venkovni jednotky.
Délkovy ovladac¢ YAC1FB9 (WiFi)

Cena bez DPH: 27 600 K¢ v¢. montaze/bez DPH
Cena vc¢. DPH: 30 912 K¢ vcéetné 12% DPH

Vykon

Vykon chlazeni: 2,7 kW

Vykon vytapéni: 3,0 kW

Energeticka ucinnost

v

Energetickd ucinnost pro chlazeni: A++

Energeticka ucinnost pro vytapéni: A+
Fyzicka specifikace

Rozmér vnitini jednotky: 889 x 294 x 212

Rozmér venkovni jednotky: 732 x 555 x 330

Akusticky tlak

Vnitrni chlazeni (dBA): 38/36/34/31/29/27/25dB(A)
Venkovni chlazeni (dBA): 50 dB(A)
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