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TOSHIBA

INVERTER

Vyrobce: Toshiba

Haori

Typ: RAS-B16N4KVRG-E RAS-16)J2AVSG-E1

Specifikace:

Maximalni G¢innost minimalizuje naklady chlazenfi a topeni. Prvni jednotka s flexibilnim textilnim designem na
trhu. Svétle Sedy a tmavé Sedy plast soucasti dodavky. DESIGN WITHOUT LIMITS - Moznost vlastniho oplasténi.
Ekologické a Usporné chladivo R32. Stejnosmérna hybridni invertorova technologie. Mimoradné vysoka
ucinnost v oblasti ¢aste¢ného zatiZzeni. Tichy rezim provozu pro vnitfni i venkovni jenotku. Spole¢nd venkovni
jednotka se SHORAI EDGE Black & White. Pohodli bez privanu: 3D distribuce vzduchu. Inteligentni proudéni
vzduchu: HADA CareFlow. Aktivni filtrace - ¢isténi vzduchu silnym ionizatorem vzduchu. Zaplaveni prostor
zadpornymi ionty jako na horach a u jezer. Vytvari desinfekéni 0zén pro neutralizaci bakterii a virQ. Ultra Pure
2,5 PM jako dopliikova pasivni filtrace. Funkce samocisténi proti plisnim a bakteriim. Funkce PowerSelect -
volba max prikonu/vykonu. Automaticky restart, ECO, HiPower a mnoho dalSich funkci. Specialni hladky povrch
vymeéniku ,Magic coil”. WiFi adaptér jako standardni souc¢éast jednotek. Podpora hlasového ovladdani (Google
Home asistent, Amazon Alexa). Luxusni IR bezdratovy ovladac¢ s magnetickym uchycenim na zed. Aplikace
Toshiba Home AC Control

Cena bez DPH: 59 600 K¢ v¢. montaze/bez DPH

Cena vc¢. DPH: 66 752 K¢ vcetné 12% DPH

Vykon

Vykon chlazeni: 4,6 kW

Vykon vytapéni: 5,5 kW

Energeticka ucinnost

Energeticka ucinnost pro chlazeni: A++

Energeticka ucinnost pro vytapéni: A++
Fyzicka specifikace

Rozmér vnitFni jednotky: Vyska 300mm x Sitka 987mm x Hloubka 210mm

Rozmér venkovni jednotky: Vyska 550mm x Sitka 780mm x Hloubka 290mm



Akusticky tlak

Vnitrni chlazeni (dBA): 21/45 dB(A) min./max.

Venkovni chlazeni (dBA): 48/50 dB(A) min./max.
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