3roky

zaruka
\ /
2 _f::\\\ TOSHIBA
f’l"%'%i%ﬁ\?‘\.‘\\mﬁ

\

Vyrobce: Toshiba

Seiya New

Typ: RAS-B24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E
Specifikace:

Excelentni pomér cena / vykon a vybava. Ekologické a Usporné chladivo R32. Elegantni nad¢asovy a moderni
design. Cisté bila barva vnitfni jednotky. Pasivni filtrace - Ultra Fresh filtr a zakladni prachovy filtr (sou¢ast
dodavky). Funkce samocisténi proti plisnim a bakteriim. Specidlni hladky povrch vyméniku ,Magic coil“. Velmi
tichy provoz vnitfni jednotky od 19 dB. Unikatni funkce Extra tichy provoz venkovni jednotky (potlaceni hluku -
hlu¢nost od 47dB). Temperovani prostoru 8 °C, HiPower, tichy provoz. Moznost nuceného odtavani venkovni
jednotky. Funkce PowerSelect - volba max prikonu/vykonu. Automaticky restart po vypadku napéti. Toshiba
Rotary kompresor, invertorové fizeni. Moznost pripojeni na WiFi (volitelné prislusenstvi). Aplikace Toshiba
Home AC Control.

Cena bez DPH: 61 000 K¢ v¢. montaze/bez DPH
Cena v¢. DPH: 68 320 K¢ vcetné 12% DPH

Vykon

Vykon chlazeni: 6,5 kW

Vykon vytapéni: 7 kW

Energeticka ucinnost

Energeticka ucinnost pro chlazeni: A++
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Energeticka ucinnost pro vytapéni: A+

Fyzicka specifikace

Rozmér vnitFni jednotky: Vyska 320mm x Sitka 1050mm x Hloubka 250mm

Rozmér venkovni jednotky: Vyska 550mm x Sitka 780mm x Hloubka 290mm



Akusticky tlak

Vnitrni chlazeni (dBA): 29/48 dB(A) min./max.

Venkovni chlazeni (dBA): 54/54 dB(A) min./max.
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